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CARACTERISTICAS TECNICAS

Organo de traccion

Transformador con tornillo sin fin irreversible
Correa dentada con orugas de goma

Poleas en movimiento

Sistema mecanico con correas

Ruedas desembragadas para el traslado del piano

Prestaciones

Direccion de marcha

Relacion 1 /50
HTD-8M
Z =40

4 ruedas montadas
rodamientos

Adelante / atras

Velocidad ( subida / bajada ) 5m/min
Capacidad 1 persona
Carga 130 Kg

Condiciones del ambiente

Temperatura 0° hasta 45°
Humedad maximo 90 %

Masa

Cuerpo maquina 37 Kg

Columna mando 10 Kg

Instalacion eléctrica

Motor cc Brushless 24V

Absorcion 25 A

Carga bateria borde maquina 230V50Hz24V3A
Bateria sellada 2x12V 12 aH

Tiempo recarga bateria
Fusible

Mandos

Pulsador de maniobra adelante / atras temporizado
Pulsador de parada de emergencia con retencion

Sefales

Sefial luminoso del cargador de baterias
Sefial 6ptica de pendiente

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

8 horas bateria descargada

40 A
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NORMATIVA

Directiva 93 /42 / CE
Directiva 89 / 336 CE
Directiva 93/ 31 CE

Descripcion
Se compone de:

. Estructura en aleacion legue
. Proteccién de plastico conteniendo:
. Motor
. Mecanismo de transmision
. Oruga
. Carril para transferencia rapida en piano
. Organos eléctricos
. Bateria
. Carga bateria abordo

En el panel de mando, en la base, se encuentra:

. Palanca de enganche mecénico de la columna
. Enchufe para cargar la bateria

. Conector eléctrico bipolar para la columna

. Pulsador de avance / retroceso

. Led indicador de carga de bateria

Columna de mando

La columna de mando hace la funcion de anclaje de la silla y de maniobra de la Oruga
Salvaescaleras ya sea en las escaleras o en los rellanos.

En la columna estén los principales mandos para la conduccion de la Oruga Salvaescaleras movil
a oruga.

Se compone de:

. Sistema de seguridad mecanico de enganche de sillas de ruedas.

. Soporte de enganche de la silla de ruedas con bloqueo mecénico regulable en altura.
. Soporte de apoyo de las ruedas de la silla.

. Apoya cabeza regulable.

. Conector eléctrico bipolar para la base.

El panel de mando situado en la parte superior de la columna se compone:

. Pulsador de maniobra avance / retroceso
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. Parada de emergencia

. Indicador visual de pendiente
. Indicador de carga de bateria
Carga bateria a bordo

Tiene la funcién de cargar la bateria después de usar la Oruga Salvaescaleras y mantener el
estado de carga cuando la Oruga Salvaescaleras no se esté usando.

USOS PREVISTOS Y NO PREVISTOS
Empleos previstos

La Oruga Salvaescaleras ha sido concebida para el transporte de personas en silla de ruedas con
ruedas posteriores en escalera que tienen las siguientes caracteristicas:

. Ambiente: Interior / exterior

. Peldafios: Paralelos

. Pendiente: 35 ° méxima

. Radio curvatura peldafio: 20 mm

. Conductor: Siempre presente y con las siguientes caracteristicas:

persona adulta, fisicamente y psiquicamente idénea y que
conoce el funcionamiento de la maquina.

Empleos no previstos

. Escaleras con pendiente superior a 35 %.

. Transporte de personas no sentadas en silla de ruedas.
. Uso en escaleras con nieve, agua, hielo.

. Empleo en escaleras con peldafios no paralelos.

TRANSPORTE
El transporte de la Oruga Salvaescaleras Casado T 2 puede ser manual por breves momentos o
bien por operaciones de carga / descarga del aparato.

La base tiene que ser transportada utilizando los correctos tiradores en sus extremidades.

Peso de la base con bateria: 37 Kg
Peso de la columna de mando: 10 Kg.
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